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Перед использованием тисов изучите данное руководство по 
эксплуатации. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ТРАВМЫ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ: 

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение гидравлической установки при снятом кожухе. 

При выполнении работ, связанных со снятием кожуха, необходимо отключить её 

питание и вынуть сетевую вилку из розетки. 

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение любых работ в гидравлических тисах при 

включенной гидравлической установке. 

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение гидравлической установки без наличия в баке 

минимум 5л рабочей жидкости. 

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахождение посторонних предметов в тисах при включенной 

гидравлической установке. 

- при подключении гидравлической установки в сеть ~220 В 50 Гц необходимо 

использовать розетку, соответствующую общеевропейскому стандарту (с 

наличием клеммы заземления). 

- при работе с аппаратом обслуживающий персонал должен выполнять правила 

техники безопасности при работе с электрическими установками с напряжением 

до 1000 В. 

 



 

 

 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 

1.1.1 Тисы гидравлические (в дальнейшем тисы), управляемые гидравлической 

установкой, предназначены для зажима испытуемого образца при испытаниях 

на разрыв в машине для испытаний на разрыв и продавливание ЛинтеЛ®  

МРП-20 (в дальнейшем МРП-20). 

1.1.2 Область применения - лаборатории предприятий и научно-исследовательских 

институтов, разрабатывающих, выпускающих и потребляющих материалы, 

испытываемые на разрыв. 

1.2 Характеристики 

1.2.1 Рабочие параметры указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Рабочие параметры 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 
Значение 

Эксплуатационные параметры 

1. Максимальное усилие растяжения образца  кН 110 

2. Максимальное усилие сжатия тисов кН 330 

3. Максимальная зажимная толщина образца  мм 30 

4. Максимальная ширина образца мм 200 

5. Максимальное время зажатия сек 90 

Параметры питания 

6. Напряжение питания  В 
%10

%15220

  

7. Частота напряжения сети Гц 50±1 

8. Потребляемая гидравлической установкой 

мощность, не более 
Вт 2200 

Шумовые показатели на дистанции 1м 

9. Уровень шума при движении губок 
дБА 

74 

10. Максимальный уровень шума при зажиме 87 

Массогабаритные показатели 

11. Масса  

 - тисов кг 2х40 

 - гидравлической установки (без носителя) кг 65 

12. Габаритные размеры (ШВД) 

 - тисов мм 196х250х196 

 - гидравлической установки мм 445х435х1170 

Параметры окружающей среды 



 

 

13. Температура окружающего воздуха °С от +15 до +35 

14. Относительная влажность воздуха, не более % 75 

 

 

1.2.2 Возможности тисов: 

- движение губок зажимов как на смыкание, так и на размыкание при помощи 

гидравлических цилиндров; 

- управление тисами от машины МРП-20; 

- задание (от машины МРП-20) и поддержание заданного усилия зажима тисов 

при помощи регулятора давления; 

- управление тисами непосредственно с пульта гидравлической установки; 

- упрощение процедуры подготовки образца за счёт применения оснастки. 

1.2.3 Показатели надежности: 

- вероятность безотказной работы за 1000ч не менее 0,96; 

 - установленный срок службы не менее 6 лет. 

1.3 Состав изделия 

1.3.1 Тисы гидравлические с двумя гидроцилиндрами (2шт). 

1.3.2 Гидравлическая установка (включает в себя насосную станцию МЭ 2,2-10Р). 

1.3.3 Тензодатчик с наибольшим пределом измерения 100 кН. 

1.3.4 Рукав РВД 6.5000 (2шт). 

1.3.5 Рукав РВД 6.1000 (8шт). 

1.3.6 Клапан игольчатый двойной с регуляторами расхода жидкости. 

1.3.7 Распределитель гидравлический. 

1.3.8 Эксплуатационные документы: 

- руководство по эксплуатации АИФ 4.287.002 РЭ; 

- паспорт АИФ 4.287.002 ПC; 

- паспорт Тензодатчика с наибольшим пределом измерения 100 кН. 

1.3.9 Комплект принадлежностей: 

 ключ от передней панели гидравлической установки; 

 кабель соединительный «нуль-модем»; 

 приспособление для компенсации механики; 

 опора (2шт); 

 ключ гаечный рожковый 19*22; 

 динамометр электронный АЦДУ-100/1B-1 (по спецзаказу). 
 



 

 

1.4 Устройство и работа  

1.4.1 Тисы являются вспомогательным оборудованием для машины МРП-20.  

1.4.2 Общий вид тисов с гидравлической установкой представлен на рисунке 1.  

Гидравлическая установка 7 нагнетает рабочую жидкость в один из рукавов 

6 в зависимости от команды, поданной с пульта управления или от машины 

МРП-20. Жидкость проходит через игольчатый клапан 4, установленные на 

гидроузле 3. Давление жидкости воздействует на поршни гидроцилиндров, 

сдвигая или раздвигая губки 10 зажимов 5, 9. Переходники 2, 13 закреплены 

на тензодатчике 1 и нижней подвижной балке машины при помощи 

резьбового соединения. Верхний зажим 9 и нижний зажим 5 закреплены к 

переходникам при помощи невыпадающих штифтов 8 и 12. Гидравлическая 

установка 7 соединена с машиной МРП-20 посредством кабеля «нуль-модем» 

14. 

2 - Верхний переходник

1 - Тензодатчик

8 - Верхний штифт

9 - Верхний зажим
3 - Гидроузел

4 - Игольчатый клапан 

двойной

10 - Губки

13 - Нижний 

переходник

12 - Нижний штифт 
7 - Гидравлическая 

установка

6 - Рукав РВД 6.5000 11 - Регулировочный 

винт

5 - Нижний зажим 

14 – Кабель 

“нуль-модем”

15 – Рукав РВД 

6.1000

 

Рисунок 1 – Общий вид тисов, установленных в МРП-20 



 

 

 

1.4.3 Общий вид гидравлической установки приведён на рисунке 2. В бак с 

рабочей жидкостью 11 заливается носитель, рекомендуемый производителем 

насосной станции МЭ 2,2-10 Р, входящей в состав гидравлической установки, 

через заливную горловину 2. Уровень жидкости контролируется при помощи 

индикатора уровня и температуры рабочей жидкости 3. Включение и 

выключение электродвигателя 6 гидравлической установки производится по 

командам смыкания или размыкания тисов с пульта управления  5 или от 

машины МРП-20. Поток рабочей жидкости направляется через один из 

штуцеров для подключения рукавов 10 в зависимости от состояния 

гидрораспределителя 7 (устанавливается автоматически). Давление жидкости 

изменяется приводом регулятора давления 8 и поддерживается 

автоматически. Возможен визуальный контроль по манометру 9. 

Гидравлическая установка соединяется с машиной МРП-20 посредством кабеля 

«нуль-модем», подключенному к разъему 1. 

 
 

1 – Разъем RS-232

2 – Заливная 

горловина

3 – Индикатор уровня и 

температуры рабочей 

жидкости

4 – Вентиль 

слива рабочей 

жидкости

11 – Бак с рабочей 

жидкостью

5 - Пульт гидравлической 

установки

6 - Электродвигатель

7 - Гидрораспределитель

8 – Привод регулятора 

давления

10 – Штуцеры для 

подключения 

рукавов

9 - Манометр

 

Рисунок 2 – Гидравлическая установка 



 

 

 

1.4.4 Общий вид пульта гидравлической установки приведён на рисунке 3. 

Назначение элементов управления приведено в таблице 2. 

®

Для продолжения работы             

повернуть кнопку

 

Рисунок 3 – Пульт гидравлической установки 

Таблица 2 – Назначение элементов пульта гидравлической установки 

Маркировка Элемент Функция 

 

Тумблер 

питания 

Включение (выключение) питания гидравлической установки 

 
Индикатор 

Включен - питание гидравлической установки 

Выключен - питание гидравлической установки отсутствует 

 
Индикатор 

Включен - аварийное состояние гидравлической установки 

Выключен - гидравлическая установка готова к работе 

 
Индикатор 

Включен - связь с машиной МРП-20 поддерживается 

Выключен - отсутствие связи с машиной МРП-20 

Мигает - режим подготовки к работе гидравлической установки 

 

Кнопка 
Включение гидравлической установки, смыкание тисов и 

поддержание заданной величины сжатия 

Индикатор 

Включен - тисы сомкнуты и поддерживается заданная величина 

сжатия 

Выключен - неопределенное положение тисов либо тисы 

разомкнуты (определяется по состоянию индикатора ) 

 

Кнопка Размыкание тисов и выключение гидравлической установки 

Индикатор 

Включен - тисы разомкнуты  

Выключен - неопределенное положение тисов либо тисы 

сомкнуты и поддерживается заданная величина сжатия 

(определяется по состоянию индикатора ) 



 

 

 
Кнопка 

Нажатие - аварийное выключение гидравлической установки 

Вращение по часовой стрелке и отжатие кнопки - разрешение 

дальнейшей работы 



 

 

 

1.4.5 Назначение элементов гидроузла приведено в таблице 2. 

Таблица 3 – Назначение элементов гидроузла на МРП-20 

Маркировка Управление Функция 

Верхний клапан 

Вращение против 

часовой стрелки 

Увеличение расхода рабочей жидкости, 

поступающей в верхние гидроцилиндры 

Вращение по 

часовой стрелке 

Уменьшение расхода рабочей жидкости, 

поступающей в верхние гидроцилиндры 

Нижний клапан 

Вращение против 

часовой стрелки 

Увеличение расхода рабочей жидкости, 

поступающей в нижние гидроцилиндры 

Вращение по 

часовой стрелке 

Уменьшение расхода рабочей жидкости, 

поступающей в нижние гидроцилиндры 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Тисы требуют аккуратного обращения и ухода в процессе эксплуатации и 

обслуживания 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение любых работ в тисах при включенной 

гидравлической установке. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение гидравлической установки без наличия в баке минимум 

5л рабочей жидкости и её температуры выше плюс 80ϲС. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахождение посторонних предметов в тисах при включенной 

гидравлической установке. 

2.1.2 Лица, допущенные к работе с тисами, должны иметь соответствующую 

квалификацию и подготовку. 

2.1.3 При работе с устройством обслуживающий персонал должен выполнять общие 

правила работы с электрическими установками с напряжением до 1000 В. 

2.2 Подготовка изделия к использованию 

2.2.1 После внесения тисов в отапливаемое помещение из зоны с температурой ниже 

+15°С, выдержать его в упаковке не менее 4 ч. 

2.2.2 Перед началом эксплуатации произвести следующие работы: 

- освободить тисы от упаковки; 

- проверить комплектность поставки, наличие сопроводительной 

документации, произвести внешний осмотр; 

- на все дефекты составляется соответствующий акт. 

2.2.3 Обслуживающий персонал должен: 

- пройти обучение для работы с тисами и получить допуск; 

- знать принцип действия; 

- знать правила безопасного обслуживания; 



 

 

- знать порядок действия при возникновении сбоя. 

2.2.4 Режим работы тисов повторно-кратковременный. 
 

2.3 Порядок установки тисов на машину МРП-20  

2.3.1 Гидравлическая установка должна быть установлена на расстоянии не более 1м 

от машины МРП-20 на ровной поверхности, где исключено воздействие 

повышенных температур и пыли. 

2.3.2 Место гидравлической установки должно исключать воздействие тряски, 

ударов и вибраций, влияющих на нормальную  работу, или иметь 

амортизирующее устройство. 

2.3.3 Подключить гидравлическую установку к сети ~220В 50Гц.   

Внимание! При подключении гидравлической установки в сеть ~220 В 50 Гц 

необходимо использовать розетку, соответствующую 

общеевропейскому стандарту (с наличием клеммы заземления). 

2.3.4 Зафиксировать при помощи резьбового соединения нижний переходник (поз. 

13 рис. 1) в МРП-20. До упора должно оставаться 1-2 витка резьбы. Ось 

горизонтально расположенного отверстия для штифта должна располагаться в 

плоскости вертикальных стоек МРП-20. 

2.3.5 Включить машину МРП-20, установить подвижную балку в нижнее положение 

при необходимости изменив положение фиксатора на ограничителе хода 

траверсы (см. руководство по эксплуатации МРП-20). 

2.3.6 Установить нижний зажим  (поз. 5 рис. 1, см. наклейку на изделии) таким 

образом, чтобы совпали отверстия для штифта в переходнике и зажиме.  

2.3.7 Установить штифт (поз. 12 рис. 1). 

2.3.8 На нижний зажим установить верхний (поз. 9 рис. 1; плоскости губок должны 

совпадать). 

2.3.9 Зафиксировать при помощи резьбового соединения верхний переходник (поз. 2 

рис. 1) в МРП-20. До упора должно оставаться 1-2 витка резьбы. Ось 

горизонтально расположенного отверстия для штифта должна располагаться в 

плоскости вертикальных стоек МРП-20. 

2.3.10 Подняв нижнюю подвижную балку МРП-20 вращением ручки управления, 

зафиксировать соединение верхним штифтом (поз. 8 рис. 1). 

2.3.11 Зафиксировать гидрораспределитель (поз. 3 рис. 1) при помощи болтов из 

комплекта принадлежностей. 

2.3.12 Снять заглушки со штуцеров на гидрораспределителе и рукавов, подклю-

ченных к гидравлической установке. 

2.3.13 Подсоединить рукав, подключенный к левому штуцеру на станции к  штуцеру, 

находящемуся со стороны лицевой панели. 

2.3.14 Подсоединить второй рукав. 

2.3.15 Залить приблизительно 10л рабочей жидкости в бак гидравлической установки 

(см. рис. 2) через горловину. 

2.3.16 Открыть верхний игольчатый клапан (поз. 4 рис. 1) полностью, нижний – за ¾ 

оборота до состояния полностью открытого. 



 

 

2.4 Порядок снятия транспортировочных креплений 

2.4.1 Если тисы во время транспортировки были установлены на машину МРП-20, 

необходимо снять транспортировочные крепления (см. рис. 4). 

2.4.2 Снять транспортные пластины (поз. 4 рис. 4), фиксирующие верхний и нижний 

зажимы, отвернув винты крепления (поз. 6 рис. 4). 

2.4.3 Завернуть крепежный болт (поз. 8 рис. 4) на винт-домкрат (поз. 7 рис. 4). 

2.4.4 Отвернуть винт-домкрат (поз. 7 рис. 4). При необходимости (если винт-

домкрат не извлекается), включить машину МРП-20 и поднять нижнюю 

подвижную балку МРП-20 вращением ручки управления. Затем отвернуть и 

извлечь винт-домкрат. 

2.4.5 Установить гидроузел (поз. 1 рис. 4) на левую балку машины МРП-20 и 

закрепить крепежными винтами (см. рис. 4). 

4 - Транспортные 

пластины (4шт - по 2 с 

каждой стороны)

5 - Верхний зажим
1 - Гидроузел

2 - Игольчатый клапан 

двойной

8 - Болт

3 - Нижний зажим 

7 - Винт-домкрат

6 – Винты 

крепления пластин 

(8шт – по 4 с 

каждой стороны)

 

Рисунок 4. Транспортировочные крепления 

 



 

 

2.5 Подготовка к работе 

2.5.1 Включить машину МРП-20, установить зажимы в базовое положение, обеспе-

чивающее зажимную длину образца 100мм (для испытаний геосинтетических 

материалов по ОДМ 218.5.006-2010). 

2.5.2 Обеспечить ширину образца 200±1 мм 

5 - Основание

3 – Верхняя 

фиксирующая планка

2 – Верхняя 

прижимная планка

1 – Винты верхней 

части

6 – Винты нижней части

4 - Образец

8 – Нижняя 

фиксирующая планка

7 – Нижняя 

прижимная планка

 Рисунок 5 – Приспособление для образца 

 

2.5.3 На основание приспособления для образца (см. рис. 5) установить 

фиксирующие планки (поз. 3, 8). 

2.5.4 Установить образец (поз. 4), выровняв по верхнему краю приспособления. 

2.5.5 Установить верхнюю прижимную планку (поз. 2), зафиксировать винтами  

(поз. 1). 

2.5.6 Натянуть образец, установить нижнюю прижимную планку (поз. 7), 

зафиксировать винтами (поз. 6). 

2.5.7 Отрезать излишки образца. 

2.5.8 Извлечь образец с планками из основания, установить в тисы таким образом, 

чтобы верхние планки располагались над верхними губками, а нижние – под 

нижними. 

2.5.9 При помощи регулировочных винтов (рис. 1 поз. 11) установить положение 

образца так, чтобы продольная ось образца совпадала с осью переходников 2, 

13 и тензодатчика 1. Поворот винта на одно деление перемещает губку на 

0,1мм. 

 



 

 

 

 

2.6 Работа гидравлической установки в автономном режиме 

Внимание! При необходимости срочного отключения гидравлической установки и 

остановки движения тисов воспользуйтесь кнопкой  на 

панели управления гидравлической установки. 

Внимание! Если индикатор  включен и не выключается после отжатия кнопки 

более одной минуты, необходимо выключить тумблер 

питания , подождать 2-3 минуты и затем снова включить. 

Дождаться прекращения мигания индикатора  и продолжить 

работу. 

2.6.1 Если гидравлическая установка соединена с машиной МРП-20 посредством 

кабеля «нуль-модем», отсоединить кабель. 

2.6.2 Включить тумблер  для включения питания гидравлической установки.  

2.6.3 Дождаться готовности гидравлической установки к работе (индикатор  

выключен).  

2.6.4 На пульте управления гидравлической установки (рис. 3) нажать кнопку . 

При этом привод гидрораспределителя (рис. 2 поз. 7)  и привод регулятора 

давления (рис. 2 поз. 8) автоматически обеспечат режим размыкания тисов. 

Затем включится электродвигатель (рис. 2 поз. 6) и тисы начнут размыкаться. 

При полном размыкании тисов происходит остановка электродвигателя. 

Индикатор  должен при этом включится. 

2.6.5 Установить образец, подготовленный в соответствии с п.п. 2.4, в тисы. 

2.6.6 На пульте управления гидравлической установки (рис. 3) нажать кнопку . 

При этом привод гидрораспределителя (рис. 2 поз. 7)  и привод регулятора 

давления (рис. 2 поз. 8) автоматически обеспечат режим смыкания тисов. Затем 

включится электродвигатель (рис. 2 поз. 6) и тисы начнут смыкаться. При 

достижении заданного усилия (запоминается последнее, заданное при работе с 

машиной МРП-20, либо минимальное при первом включении гидравлической 

установки) включится индикатор  и гидравлическая установка будет 

автоматически поддерживать заданное усилие. 

2.6.7 Провести испытание на разрыв. 

2.6.8 Разомкнуть тисы нажатием кнопки  (см. п.п. 2.6.4). 

2.6.9 Выключить питание гидравлической установки тумблером  на пульте 

управления (рис. 3).  



 

 

2.7 Работа гидравлической установки в автоматическом режиме с машиной 

МРП-20 

Внимание! При необходимости срочного отключения гидравлической установки и 

остановки движения тисов воспользуйтесь кнопкой  на 

панели управления гидравлической установки. 

Внимание! Если индикатор  включен и не выключается после отжатия кнопки 

более одной минуты, необходимо выключить тумблер 

питания , подождать 2-3 минуты и затем снова включить. 

Дождаться прекращения мигания индикатора  и продолжить 

работу. 

2.7.1 Соединить гидравлическую установку с машиной МРП-20 посредством кабеля 

«нуль-модем». 

2.7.2 Включить тумблер  для включения питания гидравлической установки.  

2.7.3 Включить машину МРП-20. 

2.7.4 Дождаться готовности гидравлической установки к работе и наличия связи с 

машиной МРП-20 (индикатор  включен) и перехода машины МРП-20 в 

режим готовности к испытанию.  

2.7.5 Если в режиме готовности к испытанию будет обнаружено, что тисы находятся 

в неопределенном состоянии (не разомкнуты), будет выполнено 

автоматическое размыкание тисов. 

2.7.6 При необходимости изменить усилие зажима тисов, на пульте управления 

машины МРП-20 выполнить следующее: 

 - нажать кнопку «Режим»; 

 - выбрать пункт меню «Настройки»; 

 - выбрать подпункт «Тисы»; 

 - выбрать подпункт «Величина сжатия» и перейти в режим редактирования; 

  - выставить необходимую величину сжатия. Соответствие величины сжатия, 

давления, требуемых усилий зажима и растяжения представлено в таблице 4: 

                                                                Таблица 4 – Усилия зажима 

Величина 

сжатия 

Давление, 

кг/см2 

Усилие 

зажима, кгс 

Усилие растяжения, 

кгс 

1 50 3000 1000 

2 100 6000 2000 

3 150 9000 3000 

4 200 12000 4000 

5 250 15000 5000 

6 300 18000 6000 

7 350 21000 7000 

8 400 24000 8000 

9 450 27000 9000 



 

 

10 500 30000 10000 

11 550 33000 11000 

Примечание: расчет давления на заданные усилия разрыва производить по 

формуле: 

Ркг/см
2 = 0,05* Рраст.предп., где 

Рраст.предп. – давление при предполагаемом растяжении, кг/см2. 

2.7.7 При необходимости проверить точность поддержания заданного давления 

гидравлической установкой, или разомкнуть тисы, необходимо выбрать 

подпункт «Статус» и нажать кнопку «Пуск». В зависимости от состояния поля 

«Статус» будет выполнено действие в соответствии с таблицей 5. 

  Таблица 5 

Статус Действие после нажатия кнопки «Пуск» 

неизвестно 

Размыкаются с последующей остановкой сжатие… 

сжато XXXатм. 

разжатие… 
Смыкаются и поддерживают заданное давление 

разжато  

отключено Отсутствие действий 

 

2.7.8 Для выполнения испытания в автоматическом режиме, в режиме готовности к 

испытанию, необходимо установить образец, подготовленный в соответствии с 

п.п. 2.4 Подготовка к работе, в тисы и нажать кнопку «Пуск». При этом 

происходит следующее: 

- тисы начнут смыкаются и гидравлическая установка автоматически 

переходит в режим поддержания заданного давления. 

- автоматически выполняется испытание на разрыв. 

- по завершении испытания тисы автоматически размыкаются. 



 

 

3 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ОБРАЗЦОВОГО ДИНАМОМЕТРА В 
ТИСЫ 

3.1 Траверсу подвижную 6 поднимать до тех пор, пока расстояние между нижней 

плоскостью губки гидравлического зажима верхнего 2 и верхней плоскостью 

губки гидравлического зажима нижнего 5 не составит 330 мм. Расстояние 

можно измерить, например, с помощью измерительной линейки 500 мм ГОСТ 

427. 

3.2 На оси образцового динамометра 4 с помощью винтов закрепить опоры 3. 

3.3 С помощью регулировочных винтов 7 выставить положения губок 

гидравлических зажимов таким образом, чтобы оси тензодатчика 1 и 

образцового динамометра 4 совпадали. 

3.4 Выполнить п.4.3 РЭ МРП-20. 

6 – Траверса подвижная

4 – Образцовый

      динамометр
7 – Регулировочные

      винты

2 – Гидравлический

      зажим верхний

5 – Гидравлический

      зажим нижний

3 – Опора

3 – Опора

1 – Тензодатчик

 

Рисунок 6 – Установка образцового динамометра в тисы 

 



 

 

4 КОМПЕНСАЦИЯ МЕХАНИКИ 

4.1 Траверсу подвижную опустить вниз. 

4.2 Траверсу подвижную поднимать до тех пор, пока расстояние между нижней 

плоскостью губки гидравлического зажима верхнего 1 и верхней плоскостью 

губки гидравлического зажима нижнего 3 не составит 100 мм. Расстояние 

можно измерить, например, с помощью измерительной линейки 300 мм ГОСТ 

427. 

4.3 Установить плиту 2 в гидравлические зажимы 1, 3, с помощью регулировочных 

винтов 4, выставить положения гидравлических зажимов 1, 3 таким образом, 

чтобы оси тензодатчика и плиты 2 совпадали. 

4.4 Выполнить п.4.4 РЭ МРП-20.  

1 – Гидравлический

      зажим верхний

3 – Гидравлический

      зажим нижний

2 – Плита

4 – Регулировочные

      винты

 

Рисунок 7 – Компенсация механики  

 



 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Возможные неисправности приведены в таблице 6. 

                                                                                                                   Таблица 6 

Наименование 

неисправности, 

внешнее проявление, 

дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

Гидравлическая 

установка не 

включается 

 

Не включен 

автоматический 

выключатель в пульте 

управления 

гидравлической 

установки 

Открыть замки передней 

крышки пульта управления 

гидравлической установки 

ключом и  включить 

автоматический выключатель 

Обрыв в питающем 

кабеле 

Проверить кабель и устранить 

обрыв 

Сработало тепловое реле 

гидравлической 

установки 

Включить установку через 1 

час 

Не обеспечивается 

заданная величина 

сжатия 

Утечка рабочей 

жидкости вследствие 

неплотного соединения 

шлангов со штуцерами 

Уплотнить соединение, 

используя, например, ленту 

ФУМ. 

Не открыты игольчатый 

клапан 
Открыть игольчатый клапан 

Напряжение питающей 

сети не находится в 

диапазоне %10

%15220

  

Запитать станцию через 

стабилизатор сетевого 

напряжения 

Гидравлическая 

установка не работает 

при подключении к 

машине МРП-20 

 

Ненадежное соединение 

кабеля «нуль-модем» 
Проверить соединение кабеля 

Нажата кнопка 

аварийного останова 

Выполнить вращение по 

часовой стрелке и отжатие 

аварийной кнопки. Дождаться 

перехода в рабочий режим 

Кнопка аварийного 

останова отжата, 

включен индикатор 

«Авария». 

Выключить тумблер питания 

гидравлической установки и 

включить заново через две 

минуты. 



 

 

 

 

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

6.1 Условия хранения в части воздействия климатических факторов по группе “Л” 

ГОСТ 15150-69. 

6.2 Устройство должно храниться в закрытых отапливаемых помещениях в 

упаковке на стеллажах, не подвергающихся вибрации и ударам при 

температуре воздуха от 5 до 40ºС и относительной влажности воздуха 80% при 

25ºC. 

6.3 Хранение устройства в штабелях без упаковки не допускается. 

6.4 Срок хранения устройства 6 лет. 

6.5 Консервация устройства согласно ГОСТ 9.014-78 вариант В3-10, вариант 

внутренней упаковки ВУ-5. 

6.6 Если после распаковывания устройство не применялось по своему прямому 

назначению, то хранить его нужно в чехле из полиэтиленовой пленки        

ГОСТ 10354-82. 

7 УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

7.1 Перед упаковкой устройства в транспортную тару предприятия изготовителя, 

запасные части уложить в отдельный пакет, изготовленный из полиэтиленовой 

пленки по ГОСТ 10354-82.  

7.2 Устройство консервируют в соответствии с ГОСТ 9.014-78 вариант В3-10. 

7.3 Условия транспортирования устройства в части воздействия климатических 

факторов по группе условий хранения 5 (ОЖЧ) по ГОСТ 15150-69. 

7.4 Устройство разрешается транспортировать всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах (авиационным в отапливаемых герметизированных 

отсеках) на любое расстояние. 

8 ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

 450075, г. Уфа, проспект Октября, 149 

 АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» 

    

 по вопросам продаж  

 тел: (347) 284-44-36, 284-27-34 факс: (347) 284-35-81 

 

 по вопросам эксплуатации 

 тел: (347) 284-28-32 

 



 

 

 по техническим вопросам 

 тел: (347) 233-02-88 

Наша страница в Интернете:  http://bashnxa.ru 

Адрес электронной почты:  info@bashnxa.ru 


